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LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE
DELLA CHIESA DELLA SS. TRINITÀ NEL COMUNE DI POTENZA

COMUNE DI POTENZA

ARCIDIOCESI DI POTENZA - MURO LUCANO - MARSICO NUOVO

PARROCCHIA "SS. TRINITÀ"
Via Pretoria n. 109 - 85100 Potenza

’

Arch. Gian Marco SANTARSIERO

TUTELA E VALORIZZAZIONE E MESSA IN RETE DI BENI CULTURALI
ECCLESIASTICI DELL'ARCIDIOCESI DI POTENZA - MURO LUCANO
MARSICO NUOVO - COMPRENSORIO DELLA CITTÀ DI POTENZA

Il R.u.p.
Ing. Gianluca LOPERTE

Ing. Maurizio TOLVE

Elaborato

Pianta interventi contro il ribaltamento fuori dal piano
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N° 4+4 catene passanti Ø24mm (Classe 6.8)

Perforazioni Ø30 mm

Pretensione 2kN

Quote esterne 6.31 m e 9.87 m

N° 2 perforazioni armate L = 4.5 m

Barre filettate (Classe 6.8) iniettate con malta cementizia

monocomponente tipo Basf Masterflow 960 o equivalente

Pretensione 2 kN

Quote esterne 7.30 m e 9.70 m

N° 2 perforazioni armate L = 4.5 m

Barre filettate (Classe 6.8) iniettate con malta cementizia

monocomponente tipo Basf Masterflow 960 o equivalente

Pretensione 2 kN

Quote esterne 7.30 m e 9.70 m

N° 2 perforazioni armate L = 4.5 m

Barre filettate (Classe 6.8) iniettate con malta cementizia

monocomponente tipo Basf Masterflow 960 o equivalente

Pretensione 2 kN

Quota esterna 9.70 m

N° 2+2 catene passanti Ø24mm (Classe 6.8)

Perforazioni Ø30 mm

Pretensione 2 kN

Quote esterne 6.20 m e 9.80 m


