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Pianta degli interventi in copertura
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PIANTA INTERVENTI IN COPERTURA

Nuovo controvento di falda

Arcarecci esistenti

Castelletti tipo A
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Castelletti tipo A
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Castelletto tipo B
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Barra filettata M24 - classe 6.8

Capochiave: piastra 300x300x20

Acciaio S275JR
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Profilo HEA160

Acciaio SJR 275

Forometria Ø30mm
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Connessione al solaio tramite

barre filettate M20 inghisate

con resina epossidica (prof. 10cm)
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CASTELLETTO METALLICO DI RITENUTA DEI TIMPANI MURARI - tipo A (h=323cm)
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CASTELLETTO METALLICO DI RITENUTA DEI TIMPANI MURARI - tipo B (h=239cm)
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Barra filettata M24 - classe 6.8

Forometria Ø30mm

Capochiave: piastra 300x300x20

Acciaio S275JR

Connessione al solaio tramite

barre filettate M20 inghisate

con resina epossidica (prof. 10cm)

Profilo HEA160

Acciaio SJR 275
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Piatto A spess. 15mm

Controvento tipo Barra Ø20 liscia

Acciaio SJR 275

Bulloni M20 classe 8.8

Manicotto di regolazione corsa ±50mm
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Cravatta in acciaio SJR 275

N° 3+3 fori Ø21mm

Saldature pezzi a  completa penetrazione
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Assemblaggio cravatte e

montaggio controventi

Falda in legno della capriata

PARTICOLARE CONTROVENTI
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