
Struttura di controventamento

interna

profilati HEM160 (acciaio SJR 275)

Barre filettate di collegamento

Ø24mm classe 6.8

Cordolo in c.a. 50x100

armato con 5+5Ø20

ferri di parete 3+3Ø20

staffe Ø10/15

Cordolo perimetrale 100x100 su

micropali Ø200mm inter 70 cm
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n.2 telaio tipo A collegati da profili tipo 2

costole di irrigidimento in tutti i nodi

spess. 24 mm

A

A'

sez A-A'

268
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30

30

Costole spess. 24 mm

(acciaio SJR275)

saldature a compl.

penetrazione

2.71

3.06
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n.2 telaio tipo B
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SEZIONE PROSPETTO SU

VIA CAIROLI (SCALA 1:50)
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A A'

A B'

travi di collegamento 40x100

armate con 4+4Ø20

ferri di parete 3+3Ø20

staffe Ø10/15
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Colonne profilati HEM160
barra filettata M24 - classe 6.8

foro nella muratura Ø30mm

capochiave: piastra 300x300x20

(acciaio S275JR)

pretensione 100 daN
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vista in pianta profili tipo 1

prospetto profili tipo 1

n. 2 fori Ø26mm
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profilo tipo 1

profilo tipo 1

profilo tipo 2

profilo tipo 2
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vista in pianta profili tipo 2

prospetto profili tipo 2

n. 2 fori Ø26mm

Dettaglio elementi tipo 1 e 2

saldati a completa penetrazione con telai tipo A

telai tipo A

telaio tipo B

CHIESA

VIA CAIROLI

Sez. A-A'

(1:25)
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VIA CAIROLI

Sez. B-B'

(1:25)

Cordolo in c.a.

50x100
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Dettaglio nodo di base colonne HEM160

- Colonne saldate a completa pentrazione sulla piastra

- Piastra spessore 40 mm dim. 400x400mm

- Acciaio SJR275

- n. 4 tirafondi M24 classe 10.9, lunghezza 600mm


