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RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

Il sottoscritto ing. Gianluca Loperte, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza al 
n°1867, laureato in ingegneria edile/architettura, con la presente redige la seguente relazione 
finalizzata alla Comunicazione d’ Inizio Lavori Asseverata inerente al rifacimento della copertura 
della chiesa di San Giuseppe in Filiano (PZ). Tale intervento si rende necessario in quanto il manto 
di copertura nel tempo ha subito integrazioni e sostituzioni che lo hanno portato oggi alle condizioni 
precarie in cui versa.  

 

Della chiesa di San Giuseppe purtroppo non si hanno indicazioni storiche ben precise: si sa che  
veniva identificata dagli abitanti del paese come la “chiesa vecchia” a fronte di una cappella più 
recente che sorgeva in prossimità dell’attuale Chiesa del Rosario.  

Nel 1847 gli abitanti della zona firmano una petizione per la costruzione di una nuova chiesa e di 
tale richiesta se ne fa promotore il sindaco di Avigliano che definì la chiesetta esistente come “rozzo 
ed indecoroso abituro” mantenuto in piedi solo perché “retaggio dei loro antenati”.  

Successivamente la chiesa di San Giuseppe è stata oggetto di interventi, probabilmente il più 
importante dagli stessi fratelli Pace che poi nel 1859 rivendicavano la proprietà della cappella in 
prossimità del Municipio. 

In seguito gli interventi sono stati realizzati quasi esclusivamente in economia ed in totale spregio 
alle caratteristiche storiche e materiche del manufatto, basti pensare all’inserimento del campanile 
realizzato in c.a. ed al suo successivo rinforzo, nonché alle operazioni creative realizzate in 
copertura. 

Si fa riferimento in questa fase alla sostituzione di alcune tegole con altre in vetro per permettere 
l’illuminazione sottostante o all’utilizzo in luogo dei coppi di più moderne tegole marsigliesi. 
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Infatti, dallo scatto fotografico appena proposto si possono visualizzare buona parte delle 
problematiche legate alla copertura: infatti a destra si nota una sostituzione degli originari coppi 
con elementi trasparenti in vetro che presentano differenti sistemi di fissaggio e che quindi risultano 
solamente poggiati agli elementi preesistenti. Da tali elementi attualmente si hanno infiltrazioni 
d’acqua. 

Al centro della fotografia si possono individuare i coppi che, ormai degradati e sfogliati, sono traslati 
verso la sottostante grondaia. 

A sinistra si può intravedere una delle falde dove gli originari coppi sono stati sostituiti da un manto 
in tegole marsigliesi. 

L’intervento, quindi, prevederà la sostituzione dell’intero manto di copertura con uno in coppi di 
tipo antichizzato, previa interposizione di uno strato di guaina impermeabilizzante. 

Vista la presenza di coppi solo nella parte absidale e considerato il loro stato di conservazione, 
l’intervento non prevederà il riutilizzo dei coppi esistenti. 

Lo stesso dicasi dell’attigua sacrestia, all’interno della quale sono presenti anche infiltrazioni 
d’acqua. 

 

 

 



3 
 

 

Le gronde ed i pluviali attualmente in acciaio zincato saranno rimossi e sostituiti con altri delle stesse 
dimensioni, ma in rame. Le attuali gronde, imbarcandosi, hanno favorito lo sviluppo di una 
consistente patina biologica non solo alla base del fabbricato ma anche lungo le pareti intonacate. 

I discendenti attualmente sono collegati direttamente a dei pozzetti posti alla base la cui scarsa 
manutenzione ne provoca l’intasamento con conseguente riempimento dei pluviali stessi e 
sversamento sulle pareti esterne. Inoltre il volume di terreno in prossimità dei pozzetti rimane 
perennemente imbibito d’acqua con conseguenze di risalita capillare nei maschi murari e nelle 
pavimentazioni. 

 

Per tale motivo alcuni di essi saranno intercettati e ,con la classica curva, l’acqua della copertura 
verrà riversata in strada. 

All’interno si provvederà alla sostituzione dei ventilconvettori risalenti agli anni ‘80 con altri più 
compatti e soprattutto più silenziosi, da montare nella medesima posizione. 

Un cenno a parte deve essere speso per il campanile. 

Come si vede dallo scatto fotografico di seguito riportato, nel campanile trovano collocazione oltre 
alle campane anche un orologio la cui alimentazione elettrica deve essere rivista. Le campane invece 
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devono essere ricollocate nelle posizioni originarie dato che quella di sinistra risulta in bilico da anni 
sulla ringhiera di protezione, mentre quella di destra non è più in sede ed è stata poggiata a terra. 

La copertura del campanile 
sarà ripulita dalle 
concrezioni formatesi nel 
tempo e saranno liberati i 
cornicioni dalla vegetazione. 

In ultimo, con il montaggio 
dell’impalcatura sul 
prospetto principale, si 
interverrà per ripulire le 
sporgenze architettoniche 
da nidi, guano e 
vegetazione. 

Le schede tecniche dei 
materiali che si intendono 
utilizzare sono allegate alla 
seguente relazione. In 
particolare i coppi che 
andranno ad integrazione 
saranno della F.B.M. e 
saranno fissati alla 

sottostante guaina bituminosa Elastocene P 4mm per mezzo della schiuma poliuretanica MapePUR 
Roof FoamG. 

Si specifica, in ultimo , che nell’elaborato grafico vengono riportati lo stato di fatto e quello di 
progetto come coincidenti, in quanto l’intervento di cui trattasi non modifica assolutamente nè la 
geometria dell’edificio né apporta variazioni estetiche cromatiche o materiche. 

 

Potenza, lì 20/11/2022    

          In fede 

                

 

 



F.B.M. Fornaci Briziarelli Marsciano S.p.A
Sede legale via XXIV Maggio 1
06055 - Marsciano PG
p.iva 00297430548
Tel 0039 07587461
Fax 0039 0758748990
email: fbm@fbm.it

SCHEDA TECNICA

Tipologia di materiale: Coppo da cm 45

Stabilimento di produzione: Marsciano (Pg)

Tipo: Tegola di laterizio del tipo con incastro frontale per il ricoprimento di tetti

Dimensioni mm: 450 Freccia mm: 0 Sistemi di ancoraggio: SI

Carico di rottura a flessione Dimensioni individuali: Lunghezza

Carico di rottura minimo 5.46 kN Tolleranza media -0.3 %

Carico di rottura medio 6.54 kN Tolleranza minima  0.0 %

Carico di rottura massimo 8.08 kN Tolleranza massima -0.8 %

Deviazione standard 0.97  kN

Impermeabilità All’acqua Rettilineità

Impermeabilità massima 0.04 cm3cm-2gg-1 Rettilineità media 0.1 %

Impermeabilità media 0.03 cm3cm-2gg-1 Rettilineità minima 0.0 %

Categoria di impermeabilità 1 Rettilineità massima 0.2 %

Resistenza al gelo, metodo C Uniformità del profilo trasversale

Prova d’aspetto Conforme Differenza massima perte stretta 1.4 mm

Perdita di peso massima 0.0 % Differenza massima perte larga 1.6 mm

Aspetto Conforme



Marsciano

Lo stabilimento di Marsciano è il maggiore centro di produzione Italiano di coperture in laterizio, con una potenzialità 

giornaliera di 290.000 tegole pressate e 200.000 coppi.

Grazie alle miscele di argille particolarmente pregiate e all’innovativo sistema di cottura  in caselle di materiale re-

frattario, tegole e coppi raggiungono nei forni temperature superiori a 1080° C, assicurando così al prodotto le ben 

note prestazioni FBM: ingelività, resistenza, impermeabilità. Un moderno laboratorio di analisi interno garantisce un 

controllo costante di tutta la produzione secondo le norme UNI EN ISO 9001, permettendo così alle nostre coperture 

di raggiungere uno standard qualitativo elevate e costante. Tutti i prodotti da copertura FBM superano i 150 cicli di 

gelo/disgelo (UNI EN 539-2 metodo B)

Dichiarazione di conformità ed ecocompatibilità

•  I prodotti realizzati negli stabilimenti FBM sono stati ottenuti con miscele di argille di prima qualità estratte da 
cave di proprietà situate nelle adicanze dei nostri stabilimenti.

•  Conformemente alle indicazioni contenute in “Radiation Protection 112” le argille impiegate sono state sot-
toposte a misura e risultano avere un Indice di Radioattività ampiamente al di sotto del valore di controllo I < 
1.0 e possono quindi essere utilizzate nel rispetto di valore di progetto dei 200 Bq m-3 di concentrazione di gas 
radon nella costruzione di nuovi edifici (Raccomandazione Euroatom della Commissione Europea n. 143/90)

•  I laterizi prodotti con tale argilla sono un materiale totalmente riciclabile perchè chimicamente inerte e non 
dannoso per l’ambiente.

•  Tutte le fasi di produzione per la realizzazione dei materiali sono conformi e certificate in base alla norma UNI 
EN ISO 9001:2000 e UNI EN 771-1:2003 / A1:2005 (Direttiva 89/106/CEE).

Dichiarazione redatta in conformità alla norma UNI CEI EN ISO 17050-1.

Linea prodotti Marsciano:

Peso: 2,00 Kg
passo cm: -
Pezzi mq: ~ 28
Pendenza min.: 30%
Pezzi pacco: 288
Peso pacco:  576 Kg

COPPO da cm 45
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elastocene PolIesteRe
mIneRal elastocene PolIesteRe

elastocene/V
elastocene PolIesteRe-Gl

MeMbrane iMperMeabilizzanti bituMe DiStillatO pOliMerO elaStOCOpOliMeriCHe arMate, a 
baSe Di bituMe DiStillatO, elaStOMeri e COpOliMeri pOliOlefiniCi MetallOCene

Le membrane elaStOCene sono costituite 
da una nuova e particolare mescola di bitume 
distillato selezionato per l’uso industriale, ela-
stomeri e copolimeri poliolefinici polimerizzati 
con catalizzatore metallocene. Flessibile a fred-
do e resistente al calore, rimane elastica a lungo 
e rispetto le comuni membrane bituminose, 
possiede una elevata adesività ed un’ottima 
flessibilità che consentono la realizzazione di 
giunzioni più forti e durevoli nel tempo. Le 
membrane del tipo /V sono prodotte con arma-
tura in feltro di vetro, stabile ed imputrescibile. 
Il tipo pOlieStere con armatura composita 
in tessuto non tessuto di poliestere e fibra di 
vetro, elastica e resistente. È da 2 a 3 volte più 
stabile a caldo di una membrana armata con 
un normale tessuto non tessuto di poliestere. 
Il tipo pOlieStere-Gl è armato con una 
armatura composita di elevata grammatura. 
La faccia inferiore delle membrane elaStO-
Cene è rivestita con Flamina, un film fusibile a 
fiamma, mentre la faccia superiore ha una fini-
tura in Texflamina, la nuova finitura superficiale 
plurifunzionale della INDEX. La faccia superiore 
della versione Mineral è invece autoprotetta 
con scagliette di ardesia incollate e pressate 
a caldo. Solamente una striscia laterale di so-
vrapposizione priva di ardesia e protetta con 
una fascia di film Flamina che va fuso a fiamma 
per saldare la giunzione.
VantaGGi
elaStOCene è la nuova gamma di membrane 
INDEX che risolvono i problemi dell’applicatore 
e del rivenditore:
• è elastica e resistente;
•  può essere usata d’estate e d’in verno;
•  d’estate non si lasciano impronte e i rotoli non 

si incollano;
•  d’inverno i rotoli si svolgono facil mente;
•  è pulita perché priva di sabbia e talco;
•  gli armati in poliestere non si ritirano e non 

“sciabolano” a caldo perché dotati di arma-
tura composita;

•  è resistente all’invecchiamento e resta flessi-
bile a lungo. Dopo 28 d ad 80°C la flessibilità 
è ancora di 0°C.

•  è immediatamente verniciabile e le vernici 
durano di più, in tal senso, per evitare che nel 
tempo si manifestino distacchi e/o disunifor-
mità della pitturazione applicata sulla parte 
centrale della membrana, dove il Texflamina 
rimane integro, e quella stesa vicino ai sor-
monti, dove il Texflamina viene colpito dal 
riverbero della fiamma, si dovrà porre at-
tenzione a limitare l’estensione del riverbero 
eventualmente impiegando il bruciatore a cia-
batta che si infila sotto la sovrapposizione.;

•  le giunzioni sono più tenaci delle normali 
membrane bituminose e sono resistenti nel 
tempo. Dopo 28 d ad 80°C la forza di spella-
tura del giunto è ancora di 50 N/5 cm.

Le diverse versioni di elaStOCene offrono 
la possibilità di risolvere i diversi problemi di 
impermeabilizzazione che si prospettano in 
edilizia. 
Le membrane elaStOCene possono essere 
applicate, in combinazione tra loro, in multi-
strato per costituire manti impermeabili sicuri 
e durevoli. 
elaStOCene pOlieStere-Gl può essere 
applicato anche in monostrato.
Le membrane con faccia superiore in Texflami-
na, usate come barriera al vapore, rispetto le 
membrane con finitura in talco o sabbia, offrono 
il vantaggio di una tenace e durevole adesione 
degli adesivi per pannelli isolanti che vi vengono 
stesi sopra quali: bitume ossidato fuso; colle 
bituminose stese a freddo; adesivi poliuretanici. 
Un manto bistrato, con almeno uno degli strati 
armato con composito poliestere-vetro, sarà la 
soluzione minima nel caso di posa su pannelli 
isolanti. Sotto pavimento o per manti interrati 
sarà da preferire la membrana tipo pOlieSte-
re Gl con una resistenza al punzonamento 
superiore. 
L’ultimo strato di una manto a vista  su isola-
mento termico sarà costituito dal tipo Mine-
ral. Le membrane armate con feltro di vetro 
verranno usate in associazione con le mem-
brane armate poliestere o in monostrato per 
costituire schermi al vapore. Le durevoli carat-

teristiche di resistenza meccanica e di elasticità 
e la stabilità sia in alta che bassa temperatura 
delle membrane elaStOCene consentono di 
impiegarle in edilizia come elementi di tenuta, 
sia per lavori nuovi che per rifacimenti in sva-
riate tipologie:
•  Su tutte le pendenze, sia in piano che in ver-

ticale e su superfici curve.
•  Su piani di posa di diversa natura: piani di 

posa cementizi gettati in opera o prefabbrica-
ti, su coperture metalliche o in legno, sui più 
diffusi isolanti termici usati in edilizia.

•  Per le più disparate destinazioni d’uso: ter-
razze, tetti piani ed inclinati, fondazioni, tetti 
parcheggio sotto cappa in cls.

DESTINAZIONI D’USO DI 
MARCATURA “CE” PREVISTE 
SULLA BASE DELLE LINEE 
GUIDA AISPEC-MBP

CateGOria

elaStOMeriCHe
COpOliMeri 

pOliOlefiniCi

E.CO
CaratteriStiCHe

iMperMeabile reaziOne 
al fuOCO

Reazione al
fuoco

iMpattO aMbientale

eCO Green
nOn 

COntiene 
aMiantO

nOn 
COntiene 
CatraMe

nOn 
COntiene 

ClOrO
riCiClabile

rifiutO 
nOn 

periCOlOSO

nOn 
COntiene 
Oli uSati

MODalitÀ D’iMpieGO

appliCaziOne 
a fiaMMa

appliCaziOne 
aD aria CalDa

appliCaziOne 
COn CHiODi

appliCaziOne 
COn aDeSiVO a 

freDDO

appliCaziOne 
COn bituMe 

OSSiDatO fuSO

* Solo per membrane con fi nitura della faccia inferiore teXflaMina

DESCRIZIONE

CAMPI D’IMPIEGO

M
em

br
an

e 
im

pe
rm

ea
bi

liz
za

nt
i

e

EN 13707 - MeMbrane bituMinOSe 
arMate per l’iMperMeabilizzaziOne Di 
COperture
• Sottostrato o strato intermedio in sistemi 
multistrato senza protezione pesante 
superficiale permanente
- ELASTOCENE POLIESTERE
- ELASTOCENE/V
- ELASTOCENE POLIESTERE-GL
• Strato superiore in sistemi multistrato senza 
protezione pesante superficiale permanente
- MINERAL ELASTOCENE POLIESTERE
• Monostrato sotto protezione pesante
- ELASTOCENE POLIESTERE-GL
• Sotto protezione pesante in sistemi 
multistrato
- ELASTOCENE POLIESTERE
- ELASTOCENE POLIESTERE-GL

EN 13969 - MeMbrane bituMinOSe 
DeStinate aD iMpeDire la riSalita 
Dell’uMiDitÀ Dal SuOlO
• Membrane per fondazioni
- ELASTOCENE POLIESTERE
- ELASTOCENE POLIESTERE-GL

CONFERISCE CREDITI  LEED



• per un corretto uso dei nostri prodotti consultare i capitolati tecnici index • per ulteriori inForMaZioni o usi particolari consultare il nostro uFFicio tecnico •
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composizione della membrana

FiniTUre prodoTTo

   
 Normativa T 

socio del GBC Italia

Internet: www.indexspa.it
Informazioni Tecniche Commerciali

tecom@indexspa.it 
 Amministrazione e Segreteria

index@indexspa.it 
Index Export Dept.

index.export@indexspa.it
Via G. Rossini, 22 - 37060 Castel D’Azzano (VR) - Italy - C.P.67

Tel. (+39)045.8546201 - Fax (+39)045.518390
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flaMina. Film plastico protettivo che evita l’incollaggio delle spire nel rotolo 
e che, retraendosi sotto l’azione della fiamma al momento della posa, segnala 
il punto di fusione ottimale per l’incollaggio della membrana al supporto e sui 
sormonti e funge, ove non riscaldato, da strato di scorrimento.

teXflaMina. Finitura protettiva superficiale plurifunzionale costituita da un 
tessuto non tessuto di fibra sintetica fusibile a fiamma, accoppiato sulla faccia 
superiore della membrana, evita l’incollaggio delle spire nel rotolo, agevola la 
pedonabilità al momento della posa, favorisce l’adesione di adesivi e pitture e 
ne prolunga la durata.

autOprOteziOne Minerale. Sulla faccia della membrana destinata a 
rimanere a vista, viene incollata a caldo una protezione formata da scagliette di 
ardesia di diverso colore. Questo scudo minerale protegge la membrana dall’in-
vecchiamento provocato dei raggi U.V.

Armatura

Spessore

Massa areica

Massa areica MINERAL

Dimensioni rotoli

en 1849-1
en 1849-1
en 1849-1
en 1848-1

 Tessuto non tessuto di poliestere Tessuto non tessuto di poliestere Velo vetro Tessuto non tessuto di poliestere
 composito stab. con fibra di vetro composito stab. con fibra di vetro  composito stab. con fibra di vetro

 3 mm 4 mm – – – – 4 mm

 – – – – 3.0 kg/m2 4.0 kg/m2 –

 – – 4.0 kg/m2 4.5 kg/m2 – – –

 1×10 m 1×10 m 1×10 m 1×10 m 1×10 m 1×10 m 1×10 m

±0,2

±10%

±15%

≥

Impermeabilità
• dopo invecchiamento

Resistenza al distacco
delle giunzioni L/T

Resistenza a trazione
delle giunzioni L/T

Forza a trazione
massima L/T

Allungamento
a trazione L/T

Resistenza al punzonamento 
dinamico

Resistenza al punzonamento 
statico

Resistenza alla lacerazione 
con il chiodo L/T

Stabilità
dimensionale L/T

Flessibilità a freddo
• dopo invecchiamento

Resistenza allo scorrimento
ad elevata temperature

Euroclasse di reazione 
al fuoco

Comportamento al fuoco 
esterno

en 1928 – b
en 1926-1928

en 12316-1

en 12317-1

en 12311-1

en 12311-1

en 12691 – a

en 12730 - a

en 12310-1

en 1107-1
en 1109

en 1296-1109

en 1110

en 13501-1

en 13501-5

 60 kPa 60 kPa 60 kPa 60 kPa 60 kPa
 60 kPa 60 kPa – – 60 kPa

    
 – – – – 100 N/50 mm

      
 350/250 N/50 mm 350/250 N/50 mm NPD NPD 600/500 N/50 mm

      
 400/300 N/50 mm 400/300 N/50 mm 400/300 N/50 mm 300/200 N/50 mm 800/700 N/50 mm

      
 35/40% 35/40% 35/40% 2/2% 40/40%

      
 NPD 1000 mm – – 1750 mm

      
 NPD 10 kg – – 20 kg

      
 150/150 N 150/150 N 150/150 N 70/70 N 200/200 N

      
 – –0.25/+0.10% –0.25/+0.10% – –0.25/+0.10%

 –20°C –20°C –20°C –20°C –20°C
 – – –15°C – –15°C

      
 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C

      
 E E E E E

      
 F roof F roof F roof F roof F roof

≥

≥

–20 n

–20%

–20%

–15% V.a.

–30%

≤

≤

+15°C

≥

 

   elastocene mIneRal elastocene elastocene/V elastocene
     PolIesteRe PolIesteRe  PolIesteRe-Gl 

Conforme EN 13707 come fattore di resistenza al passaggio del vapore  per le membrane bitume distillato polimero armate, ove non dichiarato, può essere assunto il valore  µ = 20 000.

Conduttività termica

Capacità termica

 
  

  

 0.2 W/mK 0.2 W/mK 0.2 W/mK 0.2 W/mK 0.2 W/mK 0.2 W/mK 0.2 W/mK

 3.90 KJ/K 5.20 KJ/K 4.80 KJ/K 5.40 KJ/K 3.90 KJ/K 5.20 KJ/K 5.20 KJ/K 

Caratteristiche termiche

CARATTERISTICHE TECNICHE

Flamina

Armatura in
composito
poliestere/vetro

Bitume
polimero
elastomerico
poliolefinico

Bitume
polimero
elastomerico
poliolefinico

Texflamina Flamina

Armatura in
composito
poliestere/vetro

Bitume
polimero
elastomerico
poliolefinico

Bitume
polimero
elastomerico
poliolefinico

Autoprotezione con
scagliette di ardesia

Cimosa Flamina

Armatura in
velo vetro

Bitume
polimero
elastomerico
poliolefinico

Bitume
polimero
elastomerico
poliolefinico

Texflamina Flamina

Armatura in
composito
poliestere/vetro

Bitume
polimero
elastomerico
poliolefinico

Bitume
polimero
elastomerico
poliolefinico

Texflamina














